
汽房巧転中に 
賽を下げノこいとさ "i 


参除湿運乾のとき 

※標準……除湿運転開始時の室内温度です。 

お巧みじろわせて上記範囲で微調節できます。 
連続……湿度の制御を行わず、除湿を続けます。 


除湿ぶ房運転になります。 


•温度と湿度を下げます。 

•除湿ち房運転中に温度を優先的に下げたい 
場合は、ぶ房運転をおずずめしまず。 


&满 {) ちがが堪 ザ 18888888888 ¢ 

離讀强墜 

ホ藤爾 


通苗のを房運乾より 
湿気ををく取り除きまず。 



冷居 


除湿ホ居 



除 v 显 

温度 

18で〜32での範囲で設定できます。 
(おすすめ設定温度は26で〜28でです。） 

標準一3で〜標準※ 

湿度 

湿度を 
下げると 
除湿ぶち 
運転に 
なります。 

除湿自動切換 
「入」のとき 

連続 • 50 • 55 • 

60% • 切か5 
選べます。 

切にずると冷房運転に 
なります。 

連続 • 5日 • 55 • 60%から 
選べまず。 


■温度を変えたいとき 

へ 

湿度でを}甲す。 

V 

■湿度を変えたいとき 

へ 

しつと96を巧す。 


擒逾蓮鞍について 

•室内温度18でじ(上、屋外温度10でじ(上の場合、室内 
温度の低下を抑えながら湿気を取り除きまず。 

参除湿達転に変更した場合、一時的に湿度が上がること 
があり、またニオイが発生ずる場合がありまず。 

参室内温度18で未満では、暖房運転にて室内温度を上昇 
させる場合があリます。 

•屋外温度10で未満では、ぶ房と暖房を適切に制御し 
て除湿運転を行いまず。 

•除湿運転時は風量を一定に保ちます。 


赚湿ぶ房運黯について 

•湿度を下げるために、室内温度より少し低めの温度 
設定をおすすめします。 

•除湿ぶ房運転では、除湿運転に比べの化し温度は下が 
り、ぶ風が化ることがあります。 

参除湿ち房運転では、湿度を下げるために、ぶ房運転に 
比べ風量を弱くした運転になります。 


•下記のとき、ナビ表示「人」 


► 43 ページ 


の場合はリモコン 
でお得な運転をお知らせします。 化 "MM 
• をち ■ 除湿ぶ厉運おの開始時 
• ぶ房-除湿を房運転中に温度を変更したとき 


♦風量設定が r 自動」のとき、ぶ房-除湿運転を開始し 
てもずぐに風が化ません。（室内ユニットにこもった 
ニオイが化るのをが日えるため 。）I 


► 21 ,39ぺージ 


•お部屋のを件、在室人数、屋外温度によっては、設定 
湿度じな6ない場合があります。 


•除湿自動切換「入」のときは、除湿-除湿ぶ房運転時に 
除湿星転と除湿ち房遲転を自動で切り換えて、お部屋 
を適切な温度-湿度に保つ機能が働きます。 
























































































ミ日し 
Aim ■— 





暖房を巧す < 



♦本体の運転ランプが点灯しまず。 


ft 辟 f mm 

隱 pi 

種 M 


■風量 • 風向を変えたいとき 
■温度を変えたいとき 


► 21 ~25ページ 


忍度でを巧す0 


参14で〜30での節囲で設定できまず。 
(おずすめ設定温度は20で〜22でです。） 


■停止したいとき 

G 運商/停止 ] を巧す。 



〈ふたを閉じる〉 



参本体の運転ランプが消灯しまず。 

参み ◎ I Ji 醇ィ鱼 .止, 怡 押ずと前回と同じ内容で運転しまず。 

〔リモコンの電池を交換ずるまで、前回運転内容は消えません。） 

•屋外温度が下がり、お部屋が暖まり不足の場合は化の暖房器具の併用を 
おずすめします。 

•屋外温度が化いときに暖房運転ずると、室か熱交換器に霜ががき暖房能 
力が低下しまず。このよラなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、 
風も止まりまず。この霜巧リ運転 （ 3〜10分間）が終わると再び暖房運転 
を開う台します。 

霜取リにより溶け化した水が室外ユニットの下に流れ化したり、湯気が 
白い煙のように見えることがありますが、異常ではありません。 




► 43 ページ 


>下記のとき、ナビ表示「人」 

お巧6せします。 ■化 ■MM 
-暖房運転の開始時 
-暖房運転中に温度を変更したとき 


I の場合はリモコンでお得な運転を 















































エアコン I 



わがホオス 

化むホの t ピ 9 な 


快適エコ運拓 I ゆ活王]通お 


'快適エコ 




ロロ 

:づストリ-マ 


快適エコ運転とは 

快適エコ運転を巧ろと、最適な温度 • 湿度（除湿 
ぶ房、除湿時のみ）-気流制御を巧います。 

ぶ房シーブン(炼湿ち房時)は、自動的にむ地よい 
待:恳湿度にし、 1 臾適性と省エネ性を両立すること 
ができます。 

もっとエコ運転とは 

政商巧お^のち房 28 で、暖房 20 で-気流制御の 
運転を巧います。 

<比較条件(消賣電力蠢ま能力によ V 異なります。)〉 
AN 備 MHP じおいて、快適エコ達起[(冷房） 
28で/50懲(風エリア紹除時）の場合。冷房シー 
ズン 130 kWh ]、 もっとエコ運お〔（暖房）20で 
(を鼠28で(風てリア解餘時）の場合。 770 kWh ] 
と、：冷暖房運転(暖房)25で設定（'冷房)2日で設定 
1 ,336 kWh (夏シーズン1 98 kWh )] を日本工業規格 
(JIS C 9 日 12) に華拠して比較。 

<伊择を件、 

集合住宅（散筋）ミ羊室，南向き中圖階，換気回数 
0.日回/お天井高さ 2.4 m / 部屋容積 55.4 ( m 3 ) 巧当。 
♦ J ! S に基づき算出された期閨消費電力量とは 
異なりまず。 

※省エネルギー.培資源対策推進会議省庁連絡 
会議でのミ关定事項より 


ボタンーつで、温度、湿度、気流の 
3つの要素を組み合わせて、快適性と 
エコを両立する自動運転を行います。 

(暖房時の湿度コント□ールはありません。） 

快適エコ ] を押す。 

♦本体の運転ランプが点灯しまず。 

♦下記の順で切り換わります。 _ 

快適エコ自動もっとエコ自動-►、達量 ucj . 

I _ _運範モ-卜 

♦室内-屋外温度に応じて、自動で下の運転モードを選がします。 



澤おェ ト 

け亭 

iilililli 圓;動筆髓 Bil 

陈湿 

エアコンが選択した運転内容は、 

設定臟1で確認できまず。 lielsflSU 

漏麵鐵繼麵繼廣 gi ; iiiiiii 

餘湿冷厉 


暖房 


、ム ^ S 

ノで巧 



■風量-風向を変えたいとき 
■温度を変えたいとき r ： 

屈までを巧す。 '遷ピ 


快適エコ自動 

夹適ェコ 

適ミ忌一日で〜適漏 
〜適ミ忌+5で 

电っとエコ自動 

湿度設定できません。 


I 停止したいとき 
[ 運輯/停止 〕を巧す。 


適温…室内-屋クト温度か6ま定した温度 

快適エコ運転の温度設定例 

(表示例） 

爵ぉ副ち . ^/適温より3で局めの 

j 呼--却/ 温度を設定したとき 
;14’； f 快適エコ自動^ 

. 1運乾時のみ^ 


参本体の運転ランプが消灯し 予--却./温度を設定したと; 

ます。 ；^ « s | ! (快適エコ自動^ 

参次回 I 運転/停止 j を押すと前回 革 b •-——1運乾時のが^ 

と同じ内容で運転します。 - 

(リモコンの電池を交換するまで、前回運転内容は消えません。) 


快適エコ運おじついて 

参げ適エコ運転は、室内•屋外温度に応じて、自動で 
運転モード、設定温度を選びます。 

また、運転開始時に風エリア、および上下風向を設定 
していないときは、自動で上下の気流設定を選びます。 

ぐ陕適エコ自動運乾> 

快適性と省エネ性を両立させた制御を巧いまず。 

<もっとエコ自動運転> 

快適エコ自動運転よりも省エネ性を優先させた室内 
温度の制御を巧います。湿度制御は巧いません。 


♦お好みに合わないときはダイレクト運転ボタンで運転 
モードを変えてください。 

参エアコンが違択した設定温度、運転モードは I 設雜爵 I で 
確認できます。 化 kflaa 

参風量設定が「自動」のとき、除湿 • 除湿ぶ房-ぶ房運転を 
開始すると、すぐに風が化ません。〔室内ユニットに 
こもったニオイが化るのを抑えるため。） ル … bcaa 



































































































































































































































お部屋の空気ををれいにずる 


スト U ■巧!惑き觀 




議 1 


ストリーマ放電の分解力でウイルスや 
イヤなニオイを抑え、お部屋の空気を 
されいにします。 

■空調運転と同時にストリーマ 
空気清ミき運転を巧ろとき 

運お中に I ま気清を j を巧す。 

づストリ-7 

•リモコンにストリーママークが表示され、本体 
のストリーマランプち点灯しまず。 

■ストリーマ空気清浄運おを 
単独で巧うとき 

停止やじ巨 ii 引を押す。 

<^ストリ-7 

♦本体のストリーマランプが点のします。 


ストリー7 
マーク 


撥離 巧闕を雜 
設浩還思 


攘證巧自動 


隱11<«劍巧••ぶ] 


她も!! 

sssLs A 皆 


編 


■風量-風向を変えたいとき 
■温度を変えたいとき 


►1 4〜16ぺージ 


25ページ 


•ストリーマ空気清ミき運転を単独で行っているときは、温度-湿度は 
変えられません。 


■停止したいとき 
運乾/停止 ] を巧す。 

参本体の運転ランプが消のしまず。 

•ホ回 I . Ji 転/停点 J を押ずと前◎と同じ内容で運転しまず。 

(リモコンの電池を交換ずるまで、前回運転内容は消えません。） 

■ストリーマを解除したいとき 
再度 I を自胃を 1 を巧す。 

づストリ-マ 

♦空調運転と同時にストリーマ空気清ミ争運転を巧っているときは、もと 
の違転内容に戻りまず。 

参単独でストリーマ空気清ミき運転を行っているときは、ストリーマ放電 
のなし^空気清ミき運転になりまず。 




•ストリーマ放電とは酸化力の強い高速電子を室内ユニット巧に発生させ、 
ウイルスやアレル物質を巧制-除去する機能です。 

ストリ~マ空気ミ青浄讓範について；（高速電子は、室内ユニット内で発生-消滅しまずので安全です。） 


参スト11_マ放電のエネルギ_と光触媒参ストリーマ放電の r シュー」という音がしますが、異常ではありません。 



集塵■脱臭フィルクーにより、お部屋♦ストリーマ放電じより微量のオゾンが発生するため、唤化□からニオイ 
の空気をきれいにしまず。 がずることがありまずが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。 
































お部屋の空気を循環をせる 



■風量-風向を変えたいとき 似&ム ma 

■停止したいとき 

巳達ぉノ停止 ] を巧す。 

•本体の運転ランプが消のします。 

参次 ◎ 1:;;;::議義:議瞧。お 押ずと前回と同じ内容で運転しまず。 

〔リモコンの電池を交換ずるまで、前回運転内容は消えません。） 

送風遷範について 

参温度-湿度は変え6れません。 



















お肌 U ■やごしし > 連拓巧する 


美肌厭臟 




包み込む気流で、お肌にやさしい運転をします。 
お肌の乾燥び気になる場合におすすめです。 


ク 


夕 


こュ-パ細 


を巧す。 


で 


美肌保湿運乾 


を選択し、 


を押す< 


A 


脖，嘯離 rh 

気ぉ lil 正 


國圓 1 




美 SJl 保湿;を房の場含 


で 


美肌保湿冷房 


を選がし、 


区ニュ -/ 總 I 


を押す< 


iliili 


PE«ia 


参本体の運転ランプが点灯しまず。 
参風エリアが設定されまず。 


美飢保湿運範について 

参美 肌 保湿ぶ房、美肌保湿暖房から選べます。 
参ぶ房時は、湿度を高めに保つ運転を巧い 
ます。暖房時は、湿度を保つために室温 
を低めに調整しまず。 


■風量を変えたいとき 

参風量は自動になり、変え6れません。 


■風向を変えたいとき 


►22-25 ぺ-ジ 


■温度を変えたいとき 


♦湿度は変えられません。 

参風向の初期設定は風エリア（全エリア設 
定）でずが、美肌保湿運転前に風エリア 

を設定してぃると、そのときの風エリア■信 止したいとき 


►1 4〜16ページ 


設定になります。 


► 24, 25ページ 


•美肌保湿ぶ房運転のとき、運転を開始 
してもずぐに風が化ません。（室内 
ユニットにこ屯ったニオイが化るのを 


巧えるため。） 


►21 ぺージ 


[ 運輯/停止 ] を巧す。 

•本体の運転ランプが消巧します。 

♦夕回 [ y 謹 iim を巧すと前回と同じ内容で運転しまず。 

(リモコンの電池を交換ずるまで、前回運転内容は消えません。） 



参美朋保湿運転を取り消したとき、美肌 
保湿運転時の風向設定で運転を続けます。 


>おがみに合わないときはダイレクト運転ボタンで運転モードを変え 
てください。 


►14 〜16,19ぺージ 




































風を胡節ずる 


風量調節 




J 1 量 I を巧す。 

•最初に現在設定を表示し、巧すごとに風量表示が切り換わりまず。 


達乾モード 

風を is ぶ 

1央適エコ自動 

自動-しずか※ 

もっとエコ自動 

除温 

自動 

除湿を房 

美肌保湿ぶ房 

美肌保湿暖房 

、么 戸 

ノで房 

自動-しずか • 1から己まで[已段階設定） 

PfTTT] 

暖房 

空気這ミき 


送風 

弱-►強 


※快適エコ自動-ちっとエコ自動のとき、エアコンが選んだ 
気流設定で運歷していると、風向制御を優先して風量を少し 
高めに設定するため、風量設定を r しずか」に変更しても風量 
ガイ氏下しない場合があります。 



風量調節じついて 

参「しずか」、「1」など少ない風量では、十分ぶえない、暖まらない、湿度が合わないことがありまず。 
参下記の運転中は風量が「自動」になります。 


カビショック、へや干し、けつろ防止 


参パワフル-□ング違転のときは、風量調節できません。 

参ぶ房、暖房運転で風量設定 r 自動」を選んだ場合、室内の状況に応じて「1〜4」の風量設定を自動で切り換えます。 
「5」じは切り換えませんので、室内の漏度が非常に高い場合やあい場合などには、十分ちえない、暖まらない場合 
があります。 


参風量設定が r 自動」のとき、除湿-ぶ房違転を開始ずると、室内ユニットにこもったイヤなニオイが化るのをが日え 
る機能が働くため、すぐに風が化ません。お40秒お待ちください。0快適エコ自動で除湿、除湿ぶ房が選択された 
場合、およびもっとエコ自動で冷房が選択された場合も含む。） 


























風を調節ずる 


理且風向調節 


1 
I 


■上下の風向を変えたいとき 
運範中に [上下風 句を巧す。 

フラップが上下に動きまず。 

•もう一度 [ 丄下風巧 ] を押すと固定されます。 



■左ちの風向を変えたいとき 
運乾 中に^ 左ち風向 j 在}甲す。 

ルーバーが左ちじ動き、左ちのサイドフラップが 
開ぎます。 

•もう一度医型引を巧すと固をされ、ルーバーの 
停止位置により左ちのサイドフラップが閉じます。 

23ページの「左ちの風向調節とサイドフラップ 
について」をご参照ください。 


麗3 


■上下左ち気流ししたいとき 

お部屋の空気を上下-左ちに循環させ、 

ミ品度ムラを少なくしまず。 

運おやじ上下風向と左ち風向を 
設定する。 

フラップとルーバーが交互に動き、左ちのサイド 
フラップが開きまず。 

•取り消したいとき 

または1::おを漏::]を押す。 










風向調節について 

•風向調節は必ずリモコンで巧ってください。フラップ■ルーバー、サイドフラップを無理に手で操作すると、正しく 
動かなくなることがありまず。 

•上下風向設定時のフラップの向き（横か6見た図） 


を居*除湿;を房 • 除湿 I 

暖房 

送風-空気清浮 


奢 



•サイドからの気流について 


サイドフラップが開くと、 

横の化□と、フラップとサイド 
フラップの間から風が化まず。 
※横の化□からの風は、 
ルーバーが峡化□ち向に 
向いているとさに化ます。 



参左ち①風向調節とサイドフラッ 


プじついて I 据付位置設定が「中央」の場合 


►41 ページ 







I I 

I ] 

(1 ,1 

だ n 

ルーバーが動いていると 
き両方のサイドフラップ 
が開きまず。 

サイドからの風は、ルー 
バーがの化 □方向に向いて 
いるときに化ます。 

作-与、… .1 .ぃ.………1 

11111%^ 

ルーバーが左寄りで固定 
されているときちのサイド 
フラップは閉じまず。 

1 .11.111 .‘111111 

ルーバーがち寄りで固定 
されているとき左のサイド 
フラップは閉じまず。 

ルーバーが正面で固定され 
ているときサイドフラップ 
は閉じまず。 


据付位置設定と左ち□欠き設定により、フラップ、ルーバー、サイドフラップの動きザ制限されます。 


•室内温度が設定温度よりも高く〔低く）なり、室外ユニットが停止している園、吵化□か6の風量が低めになると 
フラップ、ルーバーは停止します。上下、または上下左ち気流を設定しているときは、フラップがの化□か6の 
風をさえぎる位置まで移動して停止しまず。 


■快適エコ運乾の場含 
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♦快適エコ運範開始時に風エリア、および上下風向を設定していないとき、または運転中に風エリアを途中で取り 
消したときは下記の気流設定になります。 

上下風向を設定していて、途中で止めたとき、フラップはその角度で固定されまず。 


快適エコ運乾時のフラップの向き（横か6見た図） 

ち房.除湿ホ房 

暖房 

除湿 

ぶ気がときどきあたるように不規則な 
リブムで上下に動きまず。 

—朽 

日爱気を真下しのき下ろし、足兀を暖め 
まず。 

風をフラップでさえぎり 

風があたりじくい空園を作り化します。 

































































風を調節する 






部屋の中で主に空調したいエ U アを 
設定することびでさます。 

包み込む気流で、風を感じない空間を 
作り出します。 

体に直接風をあてたくない場合におずすめです。 


運乾中に 屈エリア を押す。 


•フラップ、ルーバーが固をされ、サイドフラップが開きまず。 
♦風エリアを巧ずごとに風エリアが変わります。 
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《1 《2 


据付位置設定が「ちすみ」のとき表示されません。 
《2据付位置設定が「左ずみ」のとき表示されません。 

据付位置じついて 


■風量を変えたいとき 
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■取り消したいとき 
I 風エリァ ] を巧して解除を選択する。 


参フラップ、ルーバーが風エリア設定前の位置まで移動して停止しまず。 

ルーバーの停止位置じよって、サイドフラップが閉じまず。 

参げ適エコ運転中は、自動で上下の気流設定を選びまず。 
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•臣 iiD または li 謹 U を押すと風エリアは巧り消され、設定した風向で運転 
します。 


を押すとルーバーは風エリア設定時の位置か6移動しますが、上下 
風向（フラップの向き）は風エリアの角度が継続されます。 

ただし、快適エコ違お時は風エリアおよび上下風向を設定していない 
ときのフラップの向きになります。 
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風エ IJ でに OUT 

参運転モードと据付位置の設定によつて、フラ、ソプ(上下風向調節羽根)、 
ルーバー（左ち風向調節密根）は風が直接あたりにくい角度で固定され 
ます。 

•風量が弱いときは、サイドか6の風を感じなくなることがありまず。 
•風エリアを設定するとパワフル-□ング遲転が巧り消されます。 
♦下記の運転中は風エリアを設定できません。 


カビショック、へや干し、けつろ防止 









































